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OVERVIEW
PRODOTTI



LA STORIA
Ethra Tech nasce nel 1999 nello scenario dinamico e complesso delle Teleco-
municazioni, settore che è cresciuto e si è sviluppato rapidamente e necessita 
di partner capaci di offrire soluzioni tecnologicamente avanzate ed affidabili, in 
grado di soddisfare qualsiasi esigenza tecnica nell’implementazione delle pro-
prie Reti.

L’azienda si è sviluppata con il mercato e fin da subito è stata capace di assicura-
re qualità, affidabilità, ricerca di nuove soluzioni e assistenza al cliente.

Ethra Tech ha la sua Sede Principale in Umbria, nel Comune di Massa Martana, 
e grazie a partnership con aziende selezionate del settore è in grado di coprire 
l’intero territorio nazionale con personale diretto o indiretto. Questa copertura 
territoriale permette di garantire assistenza tecnica in sito anche in poche ore.

Il Futuro dell’azienda vede sia un consolidamento della propria posizione nei 
mercati che la vedono tra i principali fornitori di condizionatori, sia uno sviluppo 
verso nuovi Mercati Esteri. Creando nuove collaborazioni con aziende locali allo 
scopo di fornire prodotti e servizi di alta qualità.

Ethra Tech progetta e realizza prodotti per il controllo della temperatura per 
molteplici settori:

• Telecomunicazioni
• Sale Dati
• Ferroviario
• Autostradale
• Ambienti industriali
• Refrigerazione automotive





MISSION
PROGETTARE, REALIZZARE, INSTALLARE, ASSISTERE, il cliente durante tutte le 
fasi del lavoro rappresenta la MISSION aziendale di Ethra Tech.

Ethra Tech è in grado di sviluppare SOLUZIONI AD HOC anche solo per richieste 
di poche unità, per venire incontro a esigenze sempre più specifiche. La FLESSI-
BILITA’ aziendale ci permette di poter “PERSONALIZZARE” il prodotto secondo 
le necessità installative del cliente. Il valore aggiunto delle soluzioni proposte 
risiede in un team di ricerca e sviluppo capace di interagire con il cliente durante 
ogni fase della progettazione.
Sotto questo aspetto Ethra Tech si propone come un partner di primario livello 
dal punto di vista economico, produttivo e organizzativo.

Grazie alla partnership con numerose aziende leader nei settori dell’elettronica 
e della climatizzazione, Ethra Tech dispone di sistemi innovativi per la fornitura 
dei propri prodotti che consentono al cliente di essere sempre al passo con le 
più difficili esigenze di mercato.
Ethra Tech reputa fondamentale l’attività di ricerca. Tale attività è sviluppata sia 
in collaborazione con laboratori di ricerca (Privati, Enti pubblici o Università) sia 
all’interno dell’azienda dove si effettua anche la progettazione, ingegnerizzazio-
ne e collaudo dei prodotti.
In questi ultimi anni particolare attenzione è stata posta alla ricerca di soluzioni 
per il Risparmio Energetico e la Riduzione del rumore. Ethra Tech ha sviluppato 
sistemi di ventilazione, ad immissione ed estrazione, che possono funzionare 
sia in modalità indipendente che in combinazione con un qualsiasi condiziona-
tore.  Il sistema combinato riduce notevolmente il consumo energetico. L’inte-
ro sistema è completamente gestito da un’elettronica interamente sviluppata 
all’interno dell’azienda, hardware e software è “personalizzato” su richiesta del 
cliente.

Altro aspetto fondamentale per Ethratech è la FORMAZIONE TECNICA del cliente, 
pertanto i risultati ottenuti dalle nostre ricerche sono in seguito condivisi con i nostri 
clienti attraverso dei corsi organizzati dall’azienda.
Ethra Tech organizza costantemente per i nostri partner, presso la sede di Massa 
Martana, corsi tecnici riguardanti le macchine, la loro installazione e manutenzione.



QUALITà E 
AMBIENTE
Essere eccellente è lo scopo principale di tutte le Funzioni aziendali: dalla ri-
cerca e sviluppo al progetto, dalla produzione alla distribuzione e all’ assistenza 
tecnica.
La certificazione ISO9001, ISO14001 e ISO45001 è il risultato del volere azienda-
le di soddisfare globalmente qualsiasi richiesta di qualsiasi cliente.

In ambito produttivo ogni singolo passaggio viene controllato metodicamente 
e costantemente da personale esperto e qualificato, dalle materie prime fino 
ai test finali su tutti i prodotti finiti che vengono collaudati uno ad uno prima di 
ottenere il rilascio verso il cliente.
Grazie a tutto questo Ethra Tech è in grado di garantire alti standard qualitativi 
in tutte le fasi di realizzazione del progetto.

Ethra Tech opera secondo un Sistema integrato Qualità, Ambiente, Sicurezza 
sviluppando prodotti con il minor impatto ambientale che rispettano le persone 
e l’ambiente, rendendo ogni giorno migliore del precedente.

Tutti prodotti Ethra Tech sono garantiti MADE IN ITALY, e rispettano tutte le nor-
mative vigenti sul mercato mondiale.

In questi ultimi anni la progettazione ha posto particolare attenzioni a svilup-
pare sistemi in grado di rispettare l’Ambiente e ridurre al massimo l’impatto 
ambientale. 

• Utilizzando gas refrigeranti ecologici come R454C, R513A e R1234yf
• Risparmiando energia
• Evitando l’inquinamento acustico (massima riduzione del rumore)



REFERENZE
Ethra Tech ha maturato una consolidata esperienza con i principali Operato-
ri di Telecomunicazioni in Italia ed all’Estero, ottenendo l’omologazione delle 
proprie soluzioni da parte di Clienti come TELECOM ITALIA, WIND3, ORANGE, 
VODAFONE, RAIWAY, ADIF ed altri.
Decine di migliaia di realizzazioni con i nostri condizionatori testimoniano la le-
adership di Ethra Tech in questo settore.

Ethra Tech lavora sia in Italia che all’Estero come partner strategico dei prin-
cipali Technology Providers, come ERICSSON NETWORKS, NOKIA SOLUTION, 
HUAWEI, ZTE.
Inoltre realizza macchine di bassa potenza frigorifera, per la refrigerazione di 
cabinet e quadri elettrici.

Molti operatori, che lavorano nel settore degli ambienti industriali, in partico-
lare siderurgici, hanno scelto la nostra linea di prodotti da installare all’interno 
di fonderie o altri ambienti gravosi dove s’incontrano altissime temperature e il 
problema di polveri.

Grazie alla collaborazione con aziende operanti nel settore MILITARE, Ethra 
Tech fornisce condizionatori per applicazioni militari, per la refrigerazione di 
shelter e sale tecnologiche.
L’azienda è in grado di dare servizi di pre e post-vendita anche all’Estero, attra-
verso partner locali qualificati.



TECNOLOGIE
Tecnologie INVERTER
I condizionatori con tecnologia ad Inverter permettono di ottenere un note-
vole risparmio energetico con vantaggi anche in termini di confort termico ed 
acustico; nello specifico la regolazione della temperatura è ottenuta tramite la 
variazione di velocità di rotazione del compressore. 

Elettronica ASC ed MP16
I controllorri ASC e MP16 installati a bordo dei condizionatori per gestirne il 
funzionamento, controllano anche in maniera simultanea sistemi free-cooler 
e free-cooling, garantendo il controllo dell’intera climatizzazione dei locali 
tecnologici e similari  assicurando alti livelli di affidabilità.
La molteplicità di ingressi ed uscite rendono i nostri controllori flessibili come 
un PLC.

Sistema FREE-COOLER
Soluzione studiata per consentire il RISPARMIO ENERGETICO anche in quei siti 
dove siano stati precedentemente installati condizionatori sprovvisti di sistema 
free-cooling.
L’unità comprende: sistema di immissione aria (ventilatore free-cooler) e siste-
ma di estrazione aria (serranda di sovrapressione).



AE50ER1DP AE80ER1DP AE80ER3DP AE100ER3DP AE140ER3DP

W 6300 8100 8100 10200 14100

W 6300 8100 8100 10200 14100

W 1500 3000 3000 3000 3000

V/pH/Hz 230/1/50 230/1/50 400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50

AIR R407CPLC
FLEXIBILITY

Modello
Compressore Ermetico Ermetico Ermetico Ermetico Ermetico

Potenza frigorifera totale (1)

Potenza frigorifera sensibile

Potenza riscaldamento (opzionale)

Tensione di alimentazione

(1) Temperatura esterna 35°C - Temperatura interna 30°C - U.R.=20%

Caratteristiche principali

•	 Struttura portante e pannelli esterni in 
acciaio zincato

•	 Alta resistenza alla corrosione

•	 Batteria condensatore a micro-canali 
alluminio-alluminio

•	 Riavvio automatico dopo un’assenza 
rete 

Monoblocco da esterno serie ED

Funzionamento in raffreddamento

Potenza frigorifera 6,3 ÷ 14kw
Limite funzionamento -20°C ÷ +45°C
On-off / inverter
Controllo elettronico della temperatura

Ripresa aria interna

Mandata aria

Ripresa aria esterna

Mandata aria

Espulsione aria

Espulsione aria condensatore

Ripresa 
aria esterna

Condizionatori monoblocco da esterno con 

condensazione ad aria, ideali per installazioni 

su room, shelter per stazioni radio base e lo-

cali tecnologici in genere.

La flessibilità di questi sistemi permette al 

cliente di poter configurare il condizionatore 

secondo le proprie esigenze (free-cooling, ri-

scaldamento, PLC remoto, ecc).

TELECOMUNICAZIONI

Funzionamento in free cooling

Ripresa aria interna



AE50IR1DP AE80IR1DP AE80IR3DP AE100IR3DP AE140IR3DP

W 6100 7900 7900 10000 13900

W 6100 7900 7900 10000 13900

W 1500 3000 3000 3000 3000

V/pH/Hz 230/1/50 230/1/50 400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50

AIR R407CPLC
FLEXIBILITY

(1) Temperatura esterna 35°C - Temperatura interna 30°C - U.R.=20%

Funzionamento in free cooling

Funzionamento in raffreddamento

Potenza frigorifera 6,1 ÷ 13,9kw
Limite funzionamento -20°C ÷ +45°C
On-off / inverter
Controllo elettronico della temperatura

Monoblocco da interno serie ID + IS

Ripresa aria interna

Ripresa aria interna

Mandata aria

Mandata aria

Espulsione 
aria

Espulsione 
aria

Ripresa 
aria esterna

Ripresa 
aria esterna

•	 Ventilatori sezione evaporatore del tipo 
EC

•	 Velocità dei ventilatori della sezione 
condensante variabile in funzione della 
pressione di condensazione

•	 Valvola termostatica elettronica

•	 Sezione trattamento aria 48Vdc

Modello
Compressore Ermetico Ermetico Ermetico Ermetico Ermetico

Potenza frigorifera totale (1)

Potenza frigorifera sensibile

Potenza riscaldamento (opzionale)

Tensione di alimentazione

Funzionamento in raffreddamento (IS)

Ripresa aria interna

Mandata aria

Espulsione 
aria

Ripresa 
aria esterna



AE15RR1 AE25RR1 AE35RR1 AE45RR1

W 1700 2300 3500 4300

W 1700 2300 3500 4300

W 1500 1500 1500 1500

V/pH/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

AIR R407CPLC
FLEXIBILITY

Modello
Compressore Ermetico Ermetico Ermetico Ermetico

Potenza frigorifera totale (1)

Potenza frigorifera sensibile

Potenza riscaldamento (opzionale)

Tensione di alimentazione

(1) Temperatura esterna 35°C - Temperatura interna 30°C - U.R.=20%

Caratteristiche principali

•	 Struttura portante e pannelli esterni in 
acciaio zincato

•	 Alta resistenza alla corrosione

•	 Quadro comandi e controllo con pannel-
lo interfaccia utente esterno alla mac-
china.

•	 Riavvio automatico dopo un’assenza 
rete 

Monoblocco BASSA POTENZA serie RR

Funzionamento in raffreddamento esterno

Potenza frigorifera 1,7 ÷ 4,3kw
Limite funzionamento -20°C ÷ +45°C
On-off / inverter
Controllo elettronico della temperatura

Condizionatori monoblocco con condensazio-

ne ad aria, ideali per installazioni su shelter, 

room e locali tecnologici in genere.

I condizionatori RR possono essere forniti in 

due versioni:

• Installazione da INTERNO

• Installazione da ESTERNO

TELECOMUNICAZIONI

Ripresa aria internaEspulsione aria
condensatore

Mandata aria

Ripresa aria
esterna

Funzionamento in raffreddamento interno

Ripresa aria interna

Mandata aria

Ripresa aria
esterna

Espulsione aria
condensatore



AE15RF1 AE25RF1 AE35RF1 AE45RF1

W 1700 2300 3500 4300

W 1700 2300 3500 4300

W 1500 1500 1500 1500

V/pH/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

AIR R407CPLC
FLEXIBILITY

(1) Temperatura esterna 35°C - Temperatura interna 30°C - U.R.=20%

Funzionamento in raffreddamento interno

Funzionamento in raffreddamento esterno

Potenza frigorifera 1,7 ÷ 4,3kw
Limite funzionamento -20°C ÷ +45°C
On-off / inverter
Controllo elettronico della temperatura

Monoblocco BASSA POTENZA serie RF

Ripresa aria interna

Mandata aria

Mandata aria

Ripresa 
aria esterna

Ripresa 
aria esterna•	 Velocità dei ventilatori della sezione 

condensante variabile in funzione della 
pressione di condensazione

•	 Sezione trattamento aria 230Vac

•	 Filtro aria classe EU3

Modello
Compressore Ermetico Ermetico Ermetico Ermetico

Potenza frigorifera totale (1)

Potenza frigorifera sensibile

Potenza riscaldamento (opzionale)

Tensione di alimentazione

Espulsione aria
condensatore

FC

Espulsione aria
condensatore Ripresa aria interna

FC

Posizione interna

Posizione esterna

Griglie esterne / interne



AE50SF1DP AE80SF1DP AE80SF3DP AE100SF3DP AE140SF3DP

W 6300 8600 8600 10200 14200

W 6300 8600 8600 10200 14200

W 1500 3000 3000 3000 3000

V/pH/Hz 230/1/50 230/1/50 400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50

AIR R407CPLC
FLEXIBILITY

Potenza frigorifera 6,3 ÷ 14,2kw
Limite funzionamento -20°C ÷ +45°C
On-off / inverter
Controllo elettronico della temperatura

TELECOMUNICAZIONI
split system Serie A soffitto

Funzionamento in raffreddamento

Modello
Compressore Ermetico Ermetico Ermetico Ermetico Ermetico

Potenza frigorifera totale (1)

Potenza frigorifera sensibile

Potenza riscaldamento (opzionale)

Tensione di alimentazione

(1) Temperatura esterna 35°C - Temperatura interna 30°C - U.R.=20%

Altre versioni

A parete
A tre pezzi

Unità interna Unità esterna

Condizionatori del tipo split system con con-

densazione ad aria, adatti per installazioni 

all’interno di room, shelter per stazioni radio 

base e locali tecnologici in genere.

Il flusso d’aria dell’unita interna può essere di-

retto verso il basso (dislocamento) o orizzon-

talmente (convezionale).

Funzionamento in Free Cooling

Caratteristiche principali

•	 Unità esterna con struttura in acciaio 
pressopiegato e pannelli in alluminio 
preverniciato o verniciato

•	 Unità interna con struttura in alluminio e 
pannelli in alluminio verniciato

•	 Alta resistenza alla corrosione

•	 Batteria condensatore a micro-canali 
alluminio-alluminio



AE2/8SR1UP
AE2/8SR3UP AE3/10SR3UP AE5/14SR3UP AE6/17SR3UP

W 2000 / 8400 3000 / 10400 5000 / 14200 6000 / 17200

W 2000 / 8400 3000 / 10400 5000 / 14200 6000 / 17200

W 1500 3000 3000 3000

V/pH/Hz 230/1/50
400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50

AIR R407CPLC
FLEXIBILITY

Potenza frigorifera 2,0 ÷ 17,2kw
Limite funzionamento -20°C ÷ +45°C
On-off / inverter
Controllo elettronico della temperatura

split system Serie UP

Funzionamento in raffreddamento

Modello

Compressore Ermetico Inverter Ermetico Inverter Ermetico Inverter Ermetico Inverter

Potenza frigorifera totale (1)

Potenza frigorifera sensibile

Potenza riscaldamento (opzionale)

Tensione di alimentazione

(1) Temperatura esterna 35°C - Temperatura interna 30°C - U.R.=20%

Unità interna Unità esterna

Funzionamento in Free Cooling

I Condizionatori Serie Under sono del tipo 

split system con condensazione ad aria, adat-

ti per installazioni all’interno di room, shelter 

per stazioni radio base e locali tecnologici in

genere. La regolazione della temperatura è 

ottenuta tramite la variazione di capacità del 

condizionatore sfruttando la tecnologia ad In-

verter (variazione di velocità di rotazione del

compressore).

•	 Riavvio automatico dopo un’assenza 
rete

•	 Ventilatori sezione evaporante EC

•	 Velocità dei ventilatori della sezione 
condensante variabile in funzione della 
pressione di condensazione

•	 Valvola termostatica elettronica

•	 Sezione trattamento aria 48Vdc



ACU401 ACU601

W 4200 5850

W 3950 5500

V/pH/Hz 400/3/50 400/3/50

ACU - P

ACU - F

R134a

Potenza frigorifera 4,2 ÷ 5,8 kW
Limite funzionamento   -40°C ÷ +80°C
Controllo elettronico della temperatura

Modalità di funzionamento

Caratteristiche principali

•	 Struttura portante e pannelli esterni in ac-
ciaio zincato verniciato

•	 Alta resistenza alla corrosione

•	 Quadro comandi e controllo con pannello 
interfaccia utente remoto

•	 Riavvio automatico dopo un’assenza rete

•	 Velocità dei ventilatori della sezione conden-
sante variabile in funzione della pressione di 
condensazione

Condizionatori autonomi monoblocco con 

condensazione ad aria, espressamente pro-

gettati e realizzati per operare in ambienti in-

dustriali, in presenza di polveri, vibrazioni ed 

elevate temperature.

Mandata aria interna

Mandata aria interna
Ripresa aria interna

Ripresa aria interna

Modello
Compressore Ermetico Ermetico

Potenza frigorifera totale (1)

Potenza frigorifera sensibile (1)

Tensione di alimentazione

AMBIENTI INDUSTRIALI
MONOBLOCCO DA ESTERNO serie ACU

(1) Temperatura esterna 60°C - Temperatura interna 30°C - U.R.=50%



R134a

ACU401 ACU601 ACU901

W 4200 5850 9500

W 3950 5500 8900

V/pH/Hz 400/3/50 400/3/50 400/3/50

•	 Filtro aria metallico

•	 Funzionamento con temperature esterne da 
-40°C a 80°C

•	 Resistenza alla polvere a alle vibrazioni

Monoblocco da ESTERNO serie ACU-Q

Potenza frigorifera 4,2 ÷ 9,5 kW
Limite funzionamento  -40°C ÷ +80°C
Controllo elettronico della temperatura

Modalità di funzionamento

Modello
Compressore Ermetico Ermetico Ermetico

Potenza frigorifera totale (1)

Potenza frigorifera sensibile (1)

Tensione di alimentazione

(1) Temperatura esterna 60°C - Temperatura interna 30°C - U.R.=50%



R134a

CUS183 CUS222 CUS301

W 1800 2500 2800

W 1700 2350 2600

V/pH/Hz 230/1/50 460/3/60 400/3/50

Ripresa aria interna

Ripresa aria condensatore

Mandata aria condensatore

Mandata aria interna

Modello
Compressore Scroll Scroll Scroll

Potenza frigorifera totale (1)

Potenza frigorifera sensibile (1)

Tensione di alimentazione

(1) Temperatura esterna 60°C - Temperatura interna 30°C - U.R.=50%

Caratteristiche principali

•	 Struttura portante e pannelli esterni in ac-
ciaio zincato verniciato

•	 Alta resistenza alla corrosione

•	 Quadro comandi e controllo con pannello 
interfaccia utente remoto

•	 Riavvio automatico dopo un’assenza rete

•	 Velocità dei ventilatori della sezione conden-
sante variabile in funzione della pressione di 
condensazione

•	 Filtro aria metallico

•	 Funzionamento con temperature esterne da 
-40°C a 80°C

•	 Resistenza alla polvere a alle vibrazioni

Condizionatori autonomi monoblocco con 

condensazione ad aria, espressamente pro-

gettati e realizzati per operare in ambienti in-

dustriali, in presenza di polveri, vibrazioni ed 

elevate temperature.

Monoblocco da interno serie CUS

Potenza frigorifera 2,7 ÷ 4,5 kW
Limite funzionamento  -40°C ÷ +80°C
Controllo elettronico della temperatura

Modalità di funzionamento

AMBIENTI INDUSTRIALI



AI60SR3DC
(1)                      (2)                      (3)

AI60SR3DCV
(1)                      (2)                      (3)

AI80SR3DC
(1)                            (3)

AI80SR3DCV
(1)                            (3)

W 6200 5500 4700 6200 5500 4700 8700 5600 8700 5600

W 6000 5300 4700 6000 5300 4700 8300 5400 8300 5400

V/pH/Hz 400/3/50 +N +T

R134a

Potenza frigorifera 6,2 ÷ 8,7 kW
Limite funzionamento  -20°C ÷ +75°C
Controllo elettronico della temperatura

Unità split serie AI

Caratteristiche principali

•	 Struttura portante e pannelli esterni in ac-
ciaio zincato verniciato

•	 Alta resistenza alla corrosione

•	 Quadro comandi e controllo con pannello 
interfaccia utente remoto

•	 Riavvio automatico dopo un’assenza rete

•	 Il ventilatore della sezione condensante è 
regolato dal pressostato invernale

•	 Funzionamento con temperature esterne da 
-20°C a 75°C

•	 Resistenza alla polvere a alle vibrazioni

Modalità di funzionamento (verticale)Modalità di funzionamento (a soffitto)

(1) Temperatura esterna 35°C - Temperatura interna 27°C - U.R.=50%

Modello

Unità interna Soffitto Verticale Soffitto Verticale

Compressore Semiermetico

Potenza frigorifera totale (1)

Potenza frigorifera sensibile (1)

Tensione di alimentazione

(2) Temperatura esterna 60°C - Temperatura interna 30°C - U.R.=50%

(3) Temperatura esterna 70°C - Temperatura interna 30°C - U.R.=50%



CU060AL CU100AL CU150AL CU200AL CU250AL
V/pH 230/1 230/1 230/1 230/1 230/1

Hz 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60
W 560 600 1090 1145 1510 1590 1950 2050 2400 2500
W 270 315 475 540 775 870 810 885 1040 1140

ZZ R134a

QUADRI ELETTRICI
CONDIZIONATORI DA INTERNO serie CU ALX

Modello
Tensione di alimentazione
Frequenza
Potenza frigorifera (1)

Potenza assorbita

Potenza frigorifera 0,6 ÷ 2,5 kW
Limite funzionamento  -40°C ÷ +80°C
Controllo elettronico della temperatura

Le unità di climatizzazione della serie CU_ALX 

sono di tipo monoblocco da interno, idea-

li per il raffreddamento di quadri elettrici e 

similari. Tali unità sono realizzate per essere 

installate sulle pareti esterne del quadro elet-

trico (posizionamento a zaino).

Caratteristiche principali

•	 Elevata efficienza

•	 Struttura portante e pannelli esterni in la-
miera verniciata

•	 Batteria condensatore a micro-canali allumi-
nio-alluminio

•	 Riavvio automatico dopo un’assenza rete

•	 Contatto di allarme (solo con regolatore 
elettronico)

•	 Ventilatori radiali 230Vac

•	 Compressore ermetico alternativo

•	 Evaporazione automatica condensa (escluso 
mod.250)

•	 Funzionamento fino ad una temperatura 
esterna di +55°C

Modalità di funzionamento

(1) Temperatura esterna 35°C - Temperatura interna 35°C - U.R.=20%

Mandata aria interna

Ripresa aria internaUscita aria condensatore

Ingresso aria condensatore



CU085ROOF CU100ROOF CU140ROOF
V/pH 230/1 230/1 230/1

Hz 50 60 50 60 50 60
W 860 940 1000 1100 1400 1600
W 420 470 480 560 680 750

ZZ R134a

ZZ R134a

CU030ORZ
230
50

300
180

Potenza specifica 0,9 ÷ 1,4 kW
Limite funzionamento  -20°C ÷ +55°C

(1) Temperatura esterna 35°C - Temperatura interna 30°C - U.R.=50%

Modello
Tensione di alimentazione
Frequenza
Potenza specifica
Potenza assorbita

CONDIZIONATORI DA INTERNO serie CU ORZ

Modalità di funzionamento
Ingresso aria condensatore

Uscita aria 
condensatore

Uscita aria 
condensatore

Mandata aria Ripresa aria 

CONDIZIONATORI serie CU ROOF

Potenza frigorifera 0,3 kW
Limite funzionamento  -40°C ÷ +80°C
Controllo elettronico della temperatura

(1) Temperatura esterna 35°C - Temperatura interna 30°C - U.R.=50%

Modello
Tensione di alimentazione
Frequenza
Potenza frigorifera (1)

Potenza assorbita

Ripresa aria
interna 

Mandata aria interna 
Uscita aria
condensatore Ingresso aria

condensatore

Modalità di funzionamento



 

ENERGY SAVING

EC FANSZ Z ZZZ

ENERGY SAVING

EC FANSZ Z ZZZ

SISTEMI FREE COOLING

Installazione da interno
Portata aria 1500 m³/h - 3000 m³/h

Modalità di funzionamento

Installazione da esterno
Portata aria 1500 m³/h - 3000 m³/h

ad immissione da interno serie PASCI

ad immissione da esterno serie PASCE

ll sistema Free-cooler ha la caratteristica di 

garantire continui ricambi di aria con l’obiettivo 

primario di trasferire verso l’ambiente esterno 

il calore generato dagli apparati (per

dissipazione). Soluzione studiata per 

consentire RISPARMIO ENERGETICO anche 

in quei siti dove siano stati precedentemente 

installati condizionatori sprovvisti di sistema 

free-cooling.

Caratteristiche principali
•	 Pannelli esterni in lamiera verniciata

•	 Estrema leggerezza

•	 Semplicità d’installazione

•	 Facilità di accesso per manutenzione

•	 Bassi livelli di rumorosità

Modalità di funzionamento

Ventilatore

Filtro aria

Ventilatore

Filtro aria



ENERGY SAVING

EC FANSZ Z ZZZ

ENERGY SAVING

EC FANSZ Z ZZZ

Modalità di funzionamento

Il sistema di IMMISSIONE aria con “Camera di Calma” ha la caratteristica di garantire continui ricambi di aria con l’obiettivo primario 
di trasferire, in genere verso l’ambiente esterno, il calore generato dagli apparati (per dissipazione). La camera di calma può essere 
da esterno o da interno, questo a  seconda della tipologia di condizionatori installati e dello spazio disponibile all’interno del locale.

ad immissione CON CAMERA DI CALMA DA INTERNO serie CAM-I-IM

Installazione da interno
Portata aria 2600 m³/h ÷ 5000 m³/h

ad immissione CON CAMERA DI CALMA DA ESTERNO serie CAM-E-IM

Installazione da esterno
Portata aria 2600 m³/h ÷ 5000 m³/h

Modalità di funzionamento



ENERGY SAVING

EC FANSZ Z ZZZ

ENERGY SAVING

EC FANSZ Z ZZZ

SISTEMI FREE COOLING
ad ESTRAZIONE CON GRIGLIE serie FC-GR

Installazione da esterno
Portata aria 1000 m³/h - 4000 m³/h

Modalità di funzionamento

Installazione da esterno
Portata aria 1000 m³/h - 4000 m³/h

ad ESTRAZIONE CON GRIGLIE CANALIZZABILE serie VFC

ll sistema Free-cooler ha la caratteristica di 

garantire continui ricambi di aria con l’obiettivo 

primario di trasferire verso l’ambiente esterno 

il calore generato dagli apparati (per

dissipazione). Soluzione studiata per 

consentire RISPARMIO ENERGETICO anche 

in quei siti dove siano stati precedentemente 

installati condizionatori sprovvisti di sistema 

free-cooling.

Caratteristiche principali
•	 Estrema leggerezza

•	 Semplicità d’installazione

•	 Facilità di accesso per manutenzione

•	 Bassi livelli di rumorosità

Modalità di funzionamento

Il sistema estrazione aria SERIE VFC è composto principalmente da uno o più ventilatori centrifughi, 
capaci di estrarre l’aria calda all’interno del locale apparati e da un proprio PLC che ha il compito di 
gestire il ciclo di funzionamento e rilevare eventuali condizioni di allarme.

Installazione canalizzata (su richiesta)

Tubo canalizzazione



ENERGY SAVING

EC FANSZ Z ZZZ

ENERGY SAVING

EC FANSZ Z ZZZ

Modalità di funzionamento

Il sistema di ESTRAZIONE aria con “Camera di Calma” ha la caratteristica di garantire continui ricambi di aria con l’obiettivo primario 
di trasferire, in genere verso l’ambiente esterno, il calore generato dagli apparati (per dissipazione). La camera di calma può essere 
da esterno o da interno, questo a seconda della tipologia di condizionatori installati e dello spazio disponibile all’interno del locale.

ad ESTRAZIONE CON CAMERA DI CALMA DA INTERNO serie CAM-I-ES

Installazione da interno
Portata aria 2000 m³/h ÷ 4000 m³/h

ad ESTRAZIONE CON CAMERA DI CALMA DA ESTERNO serie CAM-E-ES

Installazione da esterno
Portata aria 2000 m³/h ÷ 4000 m³/h

Modalità di funzionamento
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